
	[image: image14.jpg]Indusitriol,

; Vostok
€Engincering



 ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»


	117246 г. Москва, Научный проезд, д.19

Тел.:  +7(495) 401 90 92, 401 90 93  

623280, Свердловская обл., г. Ревда, Промзона СУМЗа,

ПСО 10, оф. 7, 10 Тел. +7 (343) 973 40 79

• office@ive-co.ru • www.ive-co.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для выбора фильтрующего элемента рукавных фильтров.
	№ п/п
	Необходимые данные
	Ответы

	Наименование организации
	

	Адрес объекта
	

	Должность, Ф.И.О., номер телефона, e-mail, лица, заполнившего  опросный лист.
	____________________«____» ________2020 г

подпись

	1.ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

	1.1
	Область применения, вид технологии, вид топлива и др. Краткое описание технологического процессе где применяется установка.
	

	1.2
	Вид системы регенерации:  импульсная, ротационная, обратная продувка, вибрационная, ударная, механическая, ручная, др.
	

	1.3
	Площадь фильтрации, м2
	

	1.4
	Скорость фильтрации, м3/ м2мин
	

	1.5
	Количество фильтр - элементов, шт.
	

	1.6
	Типоразмер фильтр - элемента, в мм или № прилагаемого чертежа (эскиза).
	


	1.7
	Диаметр монтажного отверстия (для импульсной регенерации), мм

Наружный диаметр обечайки на монтажной плите (для обратной продувки или вибрационной регенерации), мм
	…

__________________________

…

	1.8
	Наружный диаметр и длина каркаса, кол-во продольных и поперечных прутков, мм (приложить чертеж)
	

	1.9
	Тип применяемого фильтрующего материала
	

	1.10
	Рабочая поверхность фильтр - элемента: внутренняя/наружная
	

	1.11
	Фактический дифференциальный перепад, Па
	

	1.12
	Точка росы по воде, о С.
	

	1.13
	Точка росы кислоты (при необходимости), о С.
	

	1.14
	Давление и качество сжатого воздуха, поступающего на импульсную регенерацию:

-давление, бар или кгс/см2
-класс очистки
	

	1.15
	Время между регенерациями (импульсами), сек.
	

	1.16
	Продолжительность регенерациями (импульса), сек.
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗА.

	2.1
	Химический состав газовоздушной смеси на входе фильтровальной установки:

  CO; CO2 ; O2 ; N2  ; SO2/SO3  , Объемный %

  NO/NO2  ; HCL;  HF, мг/Нм³
	

	2.2
	Температура газовоздушной  смеси  на  входе фильтровальной установки: постоянная/ пиковая,  о С. 
	

	2.3
	Наличие масел (пары, аэрозоль), да/нет
	

	2.4
	Наличие горящих частиц (углерод, стружка, щепа и т.д.)
	

	2.5
	Наличие смолообразных частиц, да/нет
	

	2.6
	Наличие каталитических окислов -Fe, Cu, Sb, Sn
	

	2.7
	Влагосодержание  газа (воздуха) г/нм3 или объемный в %
	

	2.7
	Концентрация частиц пыли на  входе в фильтровальную установку (входная запыленность), г/нм3
	

	2.8
	Фактическая  концентрация  частиц пыли  на  выходе  из  фильтровальной установки (выходная запыленность), мг/нм3
	

	2.9
	Желаемая  (необходимая) концентрация  частиц пыли  на  выходе  из  фильтровальной установки (выходная запыленность), мг/нм3
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛИ.

	3.1
	Наименование, дисперсный, фракционный  состав  пыли  на  входе  в  фильтр
	200 мкм -…………..…..%

100 мкм-……….…..…..%

70 мкм-………...…..…..%

50 мкм-………..…...…..%

40 мкм-………..………..%

20 мкм-………..…...…..%

10 мкм-………..…...…..%

5 мкм-……………...…..%

 < 5 мкм-……….…..…..%

	3.2
	Химический  состав  пыли, объемный  %
	

	3.3
	Пожаровзрывоопасность,  указать  класс
	

	3.4
	Насыпная плотность, кг/м3
(не путать с плотностью вещества)
	

	3.5
	Угол естественного откоса, % 
	

	3.6
	Свойства пыли:

-гигроскопичность (нет, низкая, средняя, высокая);

-агломерируемость (нет, низкая, средняя, высокая);

-абразивность (нет, низкая, средняя, высокая);

-адгезия (нет, низкая, средняя, высокая); 

-электростатичность пыли (нет, низкая, средняя, высокая);

- возгораемость пыли (нет, низкая, средняя, высокая);

- взрывоопасность пыли (нет, низкая, средняя, высокая).
	

	3.7
	Значение рН для определения среды (кислотная, щелочная, нейтральная)
	

	4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА.

	4.1
	Марка, тип, исполнение, производитель вентилятора
	

	4.2
	Производительность  вентилятора, м3/час.
	

	4.3
	Полное  давление (разрежение) вентилятора, Па
	

	4.4
	Расположение вентилятора: до/после фильтровальной установки.
	

	5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

	5.1
	Место установки, схема фильтровальной установки (помещение, открытая площадка), чертежи и др.
	

	5.2
	Схема производства, наличие предварительной очистки.
	

	5.3
	Проблемы, недостатки при существующей эксплуатации, описать
	


	5.4
	Наименование  организации,  адрес, контакт
	

	5.5
	Должность, Ф.И.О., № телефона, e-mail, лица, заполнившего опросный лист

	 «___» ________2020 г.
подпись, дата


См. Приложение №1 по конструктивному исполнению!
Приложение№1
Основные конструкции рукавных фильтр-элементов
(нужное отметить)
Верх

	Эскиз
	[image: image1.emf]
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	[image: image3.emf]
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	Описание
	Открытый      
	Отворот ….мм
	Отворот  …мм, 
Ø шнура …мм
	Отворот …мм, 
Внутренний Ø проволочного кольца. ...мм

	Отметка нужного варианта
	....
	....
	....
	....


	Эскиз
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	Описание
	Пружинное защелкивающееся кольцо
	Кольцо из материала

Ширина кольца…мм
	Кольцо прямоугольное войлочное …х….мм
	Глухой верх с отверстием,         
 Ø отверстия …мм

	Отметка нужного варианта
	....
	....
	....
	....


Низ (дно)
	Эскиз
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	Описание
	Глухое  
	Глухое усиленное Высота усиления …мм
	Глухое с отверстием,           Ø отверстия …мм
	Отворот …мм,    Ø шнура …мм
	Пружинное

защелкивающееся

кольцо

	Отметка нужного варианта
	....
	....
	....
	....
	....


	Должность, Ф.И.О.
	 «___»________20    г.
подпись, дата
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